Min edge distance = 1/2"

Steel Beam

Horizontal Reaction, P2 = 155 lbs

Horizontal Reaction increased to 395 lbs w/ (1) #10 sds installed into return lip

USD TRUSS TO STRUCTURAL STEEL CONNECTION - 423HD / 426HD

<table>
<thead>
<tr>
<th>MAXIMUM CAPACITY (LBS)</th>
<th>WEB (min)</th>
<th>#10 SDS HD-C</th>
<th>#10 SDS HD-B</th>
<th>UPLIFT (LBS) P1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>423HD16</td>
<td>035</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>423HD14</td>
<td>035</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>990</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>035</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1060</td>
</tr>
<tr>
<td>423HD12</td>
<td>035</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>1400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>046</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>1400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MAXIMUM CAPACITY (LBS)</th>
<th>#10 SDS HD-B</th>
<th>UPLIFT P1 (LBS)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>423HD16</td>
<td>2</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>423HD14</td>
<td>2</td>
<td>990</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
<td>1060</td>
</tr>
<tr>
<td>423HD12</td>
<td>3</td>
<td>1400</td>
</tr>
<tr>
<td>426HD14</td>
<td>3</td>
<td>1485</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1980</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
<td>1995</td>
</tr>
<tr>
<td>426HD12</td>
<td>5</td>
<td>2475</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>2955</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) C-W connection specified on truss drawing override this chart
5/8" long Hilti X-U recommended.
Values based on steel thickness of 1/4" - 1/2"